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|.- Datos Generales

Cddigo Titulo

ECO0586 Instalacion de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria

Propésito del Estdndar de Competencia

Servir como referente para la evaluacion y certificacion de las personas que instalan sistemas
fotovoltaicos interconectados (SFVI) a la red en residencia, comercio e industria; cuyas
competencias incluyen tres funciones elementales que son, identificar y reconocer las
condiciones existentes del sitio, con la finalidad de obtener y preparar los suministros de la
instalacion de acuerdo a la informacién del levantamiento previo realizado por el disefiador de la
instalacion. Realizar el levantamiento previo y preparacion de materiales en la instalacion del
SFVI, instalar los componentes del sistema de acuerdo a lo estipulado por el disefiador de la
instalacion, cumpliendo con los estandares para interconexion estipulados por CFE en su
especificacion G0100-04 vigente. Por ultimo, probar el funcionamiento del SFVI.

Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitacion y de formacion
basados en Estandares de Competencia (EC).

El presente EC se refiere Unicamente a funciones para cuya realizacion no se requiere por
disposicién legal, la posesién de un titulo profesional. Por lo que para certificarse en este EC no
debera ser requisito el poseer dicho documento académico.

Para alcanzar la competencia en este Estandar de Competencia, se recomienda en promedio, 1
afio de experiencia en trabajos de electricista con 40 horas de capacitacion en la instalacién de
SFVIy su referencia en la NOM-001-SEDE vigente.

Descripcién general del Estdndar de Competencia

El Estandar describe y cita las funciones criticas que realiza un instalador de SFVI en residencia,
comercio e industria en baja tensién, hasta 2000 V, sin respaldo de baterias como: utilizar el
equipo de seguridad en su trabajo, ordenar y usar la herramienta adecuada durante toda la
instalacion, identificar los recorridos y las canalizaciones de conexiones para CA y CC, verificar
el rango de tensién de la red publica y del sistema fotovoltaico, verificar el sistema de puesta a
tierra, identificar los elementos de riesgo en el lugar de la instalacion, ademas, identificar las
caracteristicas de los elementos propios de la losa/ techo / azotea como la inclinacién,
materiales, tuberias, impermeabilizante y obstaculos, verificar la orientacion y elementos de
potencial sombra en el sistema, verificar materiales y complementos, verificar el sistema de
proteccion contra tormentas eléctricas, verificar el estado del aislamiento de los conductores
eléctricos, ensamblar y fijar la estructura del equipo, fijar la base en el lugar designado, montar
el/los moédulo/s fotovoltaico/s, montar el/los inversor/es, conectar los componentes de seguridad
del sistema, verificar la puesta marcha del sistema, corregir las fallas de conexién, conectar el
sistema ordenadamente para la seguridad del instalador del sistema eléctrico, del sitio y de los
usuarios y hacer un reporte general elaborado de la puesta en marcha del SFVI. También
establece los conocimientos teéricos, basicos y practicos con los que se debe de contar para
realizar un trabajo, asi como las actitudes, habilidades y valores relevantes del desempefio del
instalador.
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El presente EC se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso,
respeto, trabajo digno y responsabilidad social.

Se actualiza el EC0378 Instalacién de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red hasta 10
kW. en baja tensién sin respaldo de baterias, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20
de noviembre de 2013 y el EC0415 Instalacion de sistemas fotovoltaicos fijos interconectados en
residencia, comercio e industria, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 07 de marzo
de 2014.

Los asuntos y procesos de evaluacion y certificacion de competencias tramitados con base en el
EC0378 “Instalacion de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red hasta 10 kW. en baja
tensién sin respaldo de baterias”, y el EC0415 “Instalacion de sistemas fotovoltaicos fijos
interconectados en residencia, comercio e industria”, tendrdn para su conclusion, incluyendo la
emision de certificados, un plazo maximo de cinco meses, a partir de la publicacién en el Diario
Oficial de la Federacién del presente Estandar de Competencia.

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Dos.

Desempefia actividades programadas que, en su mayoria son rutinarias y predecibles. Depende
de las instrucciones de un superior. Se coordina con comparieros de trabajo del mismo nivel
jerarquico.

Comités de Gestion por Competencias que lo desarrollaron:

De Comercio, Industria y Servicios de Baja California

De Energia Renovable y Eficiencia Energética

Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Fecha de aprobacién por el Comité Fecha de publicacién en el Diario Oficial
Técnico del CONOCER: de la Federacion:

18 de mayo de 2015 11 de junio de 2015

Periodo sugerido de revision
/actualizacion del EC:
3 afos

Ocupaciones relacionadas con este EC de acuerdo con el Sistema Nacional de
Clasificacion de Ocupaciones (SINCO)

Grupo unitario
2642 Electricistas y linieros

Ocupaciones asociadas
Electricista

Ocupaciones no contenidas en el Sistema Nacional de Clasificacion de Ocupaciones y
reconocidas en el Sector para este EC
Instalador fotovoltaico
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Clasificacidn segun el sistema de Clasificacién Industrial de América del Norte (SCIAN)
Sector:

23 Construccién

Subsector:

238 Trabajos especializados para la construccién

Rama:

2382 Instalaciones y equipamiento en construcciones
Subrama:

23821 Instalaciones eléctricas en construcciones

Clase:

238210 Instalaciones eléctricas en construcciones. can, E.£uU.U

El presente EC, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federacién, se integrara en el
Registro Nacional de Estandares de Competencia que opera el CONOCER a fin de facilitar su
uso y consulta gratuita.

Organizaciones participantes en el desarrollo del Estdndar de Competencia
Secretaria de Energia (SENER)

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)
Glz

Instituto de Energias Renovables, UNAM (IER-UNAM)

Asociacion Nacional de Energia Solar, A.C. (ANES)

Centro Nacional de Capacitacion en Energias Renovables (CENCER)
KANNDAS

Energia Renovables del Centro (ERDC)

Universidad Tecnoldgica de Tijuana (UTT)

Comisién Federal de Electricidad

Comision Estatal de Energia de Baja California

ESCOM

Kyocera

Relacién con otros estandares de competencia
Estandares relacionados
EC0118. Realizacion de instalaciones eléctricas en edificacién de vivienda.

Aspectos relevantes de la evaluacion

Detalles de la practica: e Este EC podra ser evaluado en escenarios de trabajo real
0 escenarios simulados, siempre y cuando la solucion de
evaluacion cuente con los requerimientos que se solicitan
en el siguiente apartado.

e El Centro de Evaluaciéon deber& proporcionar al candidato,
toda la informacion respecto a la presentacion de las
evidencias solicitadas y especificadas en el Instrumento
de Evaluacion a partir de este EC.

Apoyos/Requerimientos: e Equipo de Proteccion Personal (El candidato tendra que
presentar su propio equipo de proteccion personal para
ser evaluado).

e Sistema minimo con 3 médulos FV y micro-inversores con
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todos sus elementos de conexion y protecciones y 1
sistema central de al menos 1500 watts con inversor
central con todos sus elementos de conexién vy
protecciones.

Herramienta para la preparacion e instalacion.

Area fisica para llevar a cabo la evaluacion acondicionada
(en caso de escenario de simulacion) o sitio real de
trabajo.

Botiquin de Primeros Auxilios,
contingencias.

Simuladores de equipos (mdédulos), conexiones, cables,
bases, inversores, fusibles, interruptores, anclajes,
electrodo de puesta a tierra y supresores de pico.

Extintor y Plan de

Duracion estimada de la evaluacion

e 2 horas en gabinete y 6 horas en campo, totalizando 8 horas

Referencias de Informacién

¢ NOM-001-SEDE-Vigente. Instalaciones eléctricas (Utilizacion)
e CFE GO0100-04 Interconexion a la Red Eléctrica de Baja Tension de Sistemas Fotovoltaicos

con Capacidad hasta 30kW.

¢ NOM-009-STPS-Vigente. Condiciones de seguridad para realizar trabajos en alturas.
NOM-017-STPS-Vigente. Equipo de proteccién personal-seleccién, uso y manejo en los

centros de trabajo.

.- Perfil del Estandar de Competencia

Estandar de Competencia

Elemento 1 de 3

Instalacion de sistemas fotovoltaicos en

residencia, comercio e industria

Realizar el levantamiento previo y preparacion
de materiales en la instalacion de un sistema
fotovoltaico interconectado a la red, en
residencia, comercio e industria, en baja
tension sin respaldo de baterias.

Elemento 2 de 2

Instalar los componentes del sistema
fotovoltaico interconectado a la red, en
residencia, comercio e industria, en baja
tension sin respaldo de baterias

Elemento 3de 3

Probar el funcionamiento del sistema
fotovoltaico interconectado a la red, en
residencia, comercio e industria, en baja
tension sin respaldo de baterias
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lll.- Elementos que conforman el Estandar de Competencia

Referencia Cddigo Titulo

ldel E1857 Realizar el levantamiento previo y preparacion de materiales

en la instalacion de un sistema fotovoltaico interconectado a
la red, en residencia, comercio e industria, en baja tension sin
respaldo de baterias.

CRITERIOS DE EVALUACION
La persona es competente cuando demuestra los siguientes:
DESEMPERNOS

1.

Identifica los puntos de conexion de CA del sitio:

Corroborando fisicamente contra el plano del proyecto los puntos de conexion,

Verificando que el centro de carga donde se realizara la interconexién tiene la capacidad de
recibir la potencia de salida del inversor a instalar del SFVI, y

Corroborando fisicamente las canalizaciones y sus trayectorias, contra el plano del proyecto.

. Verifica la tension de la Red y el nimero de hilos de la alimentacion eléctrica del sitio:

Identificando visualmente en el punto de conexién, los conductores de fase, tierra y neutro,
Conectando un multimetro en las puntas de servicio de CA para medir la tension de red y
corroborar la inspeccion de visual de los conductores de fase, tierra y neutro, y

Corroborando la tensién de trabajo en la ficha técnica del inversor contra la lectura obtenida
en el multimetro.

3. Verifica la existencia de un sistema de puesta a tierra:

Sefialando el punto de conexion al sistema de puesta a tierra de la instalacion, y
Verificando la continuidad de los conductores de puesta a tierra, con el multimetro, hasta el
punto de conexién con el electrodo.

. Corrobora la factibilidad de la colocacion del sistema:

Revisando fisicamente que el lugar asignado en el proyecto corresponde a las condiciones
reales del sitio y no existan nuevos obstaculos que puedan generar sombras,

Midiendo con flexémetro/cinta métrica del area de instalacion al punto de conexién a red para
la cuantificacion del material,

Corroborando que la superficie permite la fijacion del equipo,

Sefalando los puntos de mayor riesgo para el trabajo en alturas y eléctrico, y

Sefalando la ruta mas adecuada para la transportacién del material hasta llegar al sitio de
instalacion.

La persona es competente cuando obtiene los siguientes:
PRODUCTOS

1.

Los componentes del SFVI, en el sitio de instalacion, verificados:
Presenta los mddulos FV y las cajas de conexiones sin dafios, y
Presenta el/los inversor/es sin dafios y sin golpes.

2. La lista de partes y componentes requisitada:

Se encuentra requisitada con limpieza, sin dobleces ni dafios y completamente legible, y
Esta corroborada fisicamente contra el equipo y los materiales disponibles en el sitio.
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3. Las herramientas y material seleccionado para la instalacion:
Corresponden con la lista de partes y componentes a instalar,
Presentan las que corresponden a los materiales a instalar, y

Estan libres de desgaste, golpes, deformaciones y estrangulaciones.

La persona es competente cuando posee los siguientes:
CONOCIMIENTOS NIVEL

1. Interpretacién de dibujos, isométricos y planos eléctricos Comprension
para la instalacion SFVI.

2. Simbologia acorde a la Especificacion G0100-04-CFE Comprension
Interconexion a la Red Eléctrica de Baja Tension de
Sistemas Fotovoltaicos con Capacidad hasta 30kW.

3. Conceptos basicos de electricidad: Comprension
e Potencia
e Tensién
e Corriente
e Resistencia
e Conductividad
e Aislamiento
e Sistema de puesta a tierra
o Diferencia entre corriente directa y alterna
4. Especificacion de CFE G0100-04-Vigente. Comprension
5. Las condiciones que afectan el funcionamiento del SFVI: Comprension
sombras, latitud, temperatura.
6. Conceptos basicos de radiacion y su influencia en la Comprension
generaciéon de energia eléctrica en un SFVI.
7. Descripcion de un sistema con micro-inversor y uno de Comprension
inversor central e inversor central con optimizadores.
8. ldentificacion de conductores de fase, tierra y neutro. Comprension
9. Tipos de empalmes de conductores y ponchado de Conocimiento
conexiones.
10. Elementos de fijacion de la base a la superficie de Aplicacion
instalacion:
e Losa
e Techo
e Suelo
11. Elementos de fijacién de los modulos a su base. Aplicacién
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CONOCIMIENTOS

12. Caracteristicas de los conductores:
e Calibre
e Aislamiento
o Aplicaciones.

13. Uso de la brujula y diferencia entre sur geogréfico y sur
magnético

14. Aplicacion del circulo indio
15. Par galvanico y elementos de prevencion.

16. Protecciones eléctricas: sobrecorriente y sobretension
identificacion de parametros de operacioén e instalacion.

17. Mantenimiento de SFVI.

18. Riesgos y precauciones en trabajos eléctricos y en alturas
de acuerdo con lo referido en el DC3

La persona es competente cuando demuestra las siguientes:

RESPUESTAS ANTE SITUACIONES EMERGENTES

Situacién emergente

1. Inexistencia del conductor del electrodo de puesta a tierra

Respuestas esperadas

NIVEL

Comprension

Aplicacién

Aplicacién
Comprension

Comprension

Comprension

Comprension

1. Notificar a su supervisor/Jefe inmediato/cliente final sobre la anomalia presentada.

La persona es competente cuando demuestra las siguientes:
ACTITUDES/HABITOS/VALORES

1. Cooperacion: La manera en que se integra con el equipo de trabajo sin
interferir en las actividades de otros y logrando el apoyo en
las suyas.

2. Responsabilidad: La manera en que utiliza y porta el equipo de seguridad tal

como lo indican las

instrucciones de uso de cada

componente durante todo el proceso de Instalacion.

GLOSARIO
1. AC/CA: Corriente Alterna
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2. Brujula:

3. Condiciones minimas de
seguridad para la instalacién:

4. CC/CD/DC:

5. Instalaciones de servicios:

6. Inversor/sistema de
acondicionamiento de potencia:

7. Modulo Fotovoltaico, MFV:

8. Multimetro:

Referencia Caddigo
2de?2 E1858

CRITERIOS DE EVALUACION

Instrumento que sirve de orientacibn y que tiene su
fundamento en la propiedad de las agujas magnetizadas.

Condiciones que permiten salvaguardar la seguridad e
integridad del instalador sin poner en riesgo su salud.

Corriente Continua, también en la Norma como CC/CD,
corriente directa.

Hidraulicas, sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, datos,
gas entre otras.

Dispositivo electronico de potencia cuya funcién principal es
convertir la seflal de CC del Generador Fotovoltaico GFV,
en una sefal de CA sincronizada con la red.

Grupo de celdas  fotovoltaicas interconectadas
eléctricamente entre si, mecanicamente agrupadas Yy
encapsuladas en una unidad para protegerlas del medio
ambiente que consta de celdas solares, Optica y otros
componentes, sin incluir los sistemas de orientacion,
disefiada para generar energia de corriente continua cuando
es expuesta a la luz solar.

Instrumento que sirve para medir parametros o
caracteristicas eléctricas tales como tension, corriente y
resistencia.

Titulo

Instalar los componentes del sistema fotovoltaico
interconectado a la red, en residencia, comercio e industria,
en baja tension sin respaldo de baterias

La persona es competente cuando demuestra los siguientes:

DESEMPENOS

1. Fija la estructura de los médulos fotovoltaicos en la obra:

Limpiando la zona en la cual se ubicara el sistema fotovoltaico,
De acuerdo a la orientacion determinada en el plano del proyecto,
Anclando la base con implementos de sujecion acordes con el tipo de superficie determinada

para la instalacion del sistema y les climaticas del lugar,

Dando el par de apriete especificado en el proyectos/manual de instalacion de la base,
Corroborandolo el apriete con el torquimetro,

Sellando las perforaciones hechas a la superficie conforme a su tipo de material,
Ubicando la orientacién hacia el sur +- 10 grados con ayuda de la brajula/circulo indio,
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e 6 o o o o o o oo °o

Comprobando que la inclinacion de los médulos, corresponde con el disefio y el sitio de
instalacion, y
Aislando elementos para evitar se presente un par galvanico.

. Monta los modulos, inversor y caja de conexiones de CC del sistema:

Retirando el embalaje de proteccién con que fueron transportados,

Manipulandolos por su estructura/marco y con precaucion durante su manejo,

Colocando los mddulos en la base, coincidiendo con lo establecido en el plano del proyecto,
Alineando cada modulo segun lo especificado en el plano del proyecto,

Fijandolos a su estructura de acuerdo con el tipo de sujecion sin dafiarlos,

Fijando el inversor y sus accesorios de acuerdo al manual de instalacion del fabricante,
Identificando los puntos de conexion de CC y CA en el inversor,

Armando y colocando la caja conexiones de CC de acuerdo al plano/diagrama del proyecto,
Conectando los mddulos entre si, de acuerdo con el plano/diagrama del proyecto,
Conectando la salida del arreglo a la caja de conexiones de CC por medio de un conector de
aplicacion fotovoltaica,

Instalando un conector de aplicacion fotovoltaica a un conductor, sin que el conductor esté
conectado al arreglo, y

Conectando el conductor no puesto a tierra, antes que el conductor puesto a tierra a la salida
del generador fotovoltaico.

3. Comprueba las caracteristicas eléctricas de los moédulos:

e o o [

Corroborando con el multimetro que la tensibn de cada médulo a circuito abierto sea la
Tension VOC bajo NOCT que se encuentra en los datos de placa + 15%,

Midiendo y registrando la corriente de corto circuito de cada cadena, y

Corroborando que la tensién de circuito abierto del arreglo fotovoltaico no supera la tension
méxima de entrada del inversor.

. Arma los componentes del sistema de seguridad (protecciones):

En el lugar determinado para su instalacién, de acuerdo al proyecto,

Conectando los dispositivos de proteccién de acuerdo a lo especificado por el fabricante,
Seleccionando los de corriente alterna y los de corriente directa para evitar que se conecten
de manera cruzada,

Conectando la CA al dispositivo de proteccion de CA y al inversor manteniendo las
protecciones abiertas, y

Conectando la CC al inversor, manteniendo las protecciones abiertas.

. Prepara un electrodo de puesta a tierra y ejecuta su conexion:

Instalando el electrodo de puesta a tierra y conectando el conductor de puesta a tierra, y
Verificando la conductividad de los elementos de puesta tierra hasta el electrodo.

. Instala canalizaciones y conductores:

Instalando los conductores de CA y CC, cuidando que no se dafie el aislamiento,

Realizando una union de conduit metélico usando la tarraja/una unién de conduit de PVC
eléctrico/ una unién de tuberia metdalica flexible/ una unién de tuberia metdlica con
recubrimiento plastico flexible/ una unién de tuberia pléstica,

Realizando los empalmes entre los conductores haciendo el trenzado en sentido horario,
Aislando los empalmes con capuchén, roscando en sentido horario y verificando que cubra
hasta el aislamiento de los conductores, y
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Verificando que cada conductor mecanico-eléctrico haya sido apretado con el torque indicado
en el manual de instalaciéon de cada componente.

La persona es competente cuando obtiene los siguientes:
PRODUCTOS

1.

El arreglo fotovoltaico instalado:

Conserva todas las envolventes/gabinetes de los dispositivos con el mismo grado de
proteccion de su disefio,

Presenta el cableado y las tuberias limpios, ordenados, alineados y sujetos de manera soélida
y sin deformaciones,

Presenta cada mddulo con una espacio minimo de 1/8” y sin dafios fisicos,

Presenta la estructura sin deformaciones y nivelada,

Incluye todos los conectores unidos, sin que alguno pueda zafarse,

Presenta las conexiones del cable firmes, sin cables flojos/sueltos, y de acuerdo con la NOM-
001-SEDE-Vigente “Instalaciones eléctricas” (Utilizacion),

Presenta la tuberia acorde a las condiciones de intemperie, y

Tiene las trayectorias de canalizacién correspondientes con lo establecido en el
plano/diagrama del proyecto.

. Los componentes del sistema eléctrico conectados:

Se encuentran identificados con etiquetas conforme a lo estipulado en el Articulo 690 de la
NOM-001-sede-vigente,

Presentan la proteccion principal del SFVI conectado al extremo opuesto de la alimentacion
principal del centro de carga,

Presentan todos los elementos del plano/diagrama instalados conforme al proyecto,
Presentan todos los elementos metalicos puestos a tierra, y

Presenta la conexion en todos los centros de carga de acuerdo con el manual del fabricante y
en las condiciones requeridas en el proyecto.

3. El SFVI instalado:

Presenta el inversor en el lugar establecido en el plano/diagrama del proyecto, y
Presenta todos los elementos de seguridad instalados de acuerdo con lo establecido en el
plano/diagrama del proyecto.

La persona es competente cuando posee los siguientes:

CONOCIMIENTOS NIVEL

1. Aislamiento de conductores “codigo de colores”. Aplicacion

2. Caracteristicas de la corriente directa y corriente alterna. Conocimiento
3. Descarga de electricidad estatica. Conocimiento

4. Envolventes (Grados de proteccion) Conocimiento
Formato de Estandar de Competencia Version: Péagina:

N-FO-02 7.0 10 de 12



conocer ESTANDAR DE COMPETENCIA

conocimiento « competitividad « crecimiento

La persona es competente cuando demuestra las siguientes:
RESPUESTAS ANTE SITUACIONES EMERGENTES

Situacion emergente

1. Sobretension/frecuencia/distorsion arménica fuera de rango en la red

Respuestas esperadas

1. Desconecta la alimentacion principal, avisa al superior y/o duefio de la casa.

La persona es competente cuando demuestra las siguientes:

ACTITUDES/HABITOS/VALORES

1. Limpieza:

2. Responsabilidad:

GLOSARIO

1. Plano/Diagrama de instalacion:

2. Dispositivos de proteccion:

3. Estructura para médulos:

4. Grado de proteccion:

Referencia Caddigo
3de3 E1859

CRITERIOS DE EVALUACION

La manera en que al concluir la instalacion deja el lugar de
la instalacién limpio y ordenado sin residuos de material y su
herramienta limpia y ordenada en su caja.

La manera en que utiliza la herramienta para las funciones
para las que fue disefiada.

Hace referencia a la representacion gréfica para el ensamble
del sistema SFVI.

Definir todos los que hay: Diodos, fusibles, termomagnéticos,
supresores de picos (varistores).

Refiere al soporte los médulos FV.

Clasificaciébn norteamericana o internacional, que indica los
rangos de protecciéon contra el acceso de polvo o lluvia.

Titulo

Probar el funcionamiento del sistema fotovoltaico
interconectado a la red, en residencia, comercio e industria,
en baja tension sin respaldo de baterias

La persona es competente cuando demuestra los siguientes:

DESEMPENOS

o o o

. Realiza la puesta en operacion del sistema:
Siguiendo la secuencia establecida por el manual del fabricante del inversor,
Revisando visualmente que el indicador/led/display del inversor esta inyectando corriente,
Midiendo el tiempo de sincronizacion del inversor con la red, y
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conocer ESTANDAR DE COMPETENCIA

conocimiento « competitividad « crecimiento

Comprobando con el multimetro de gancho que se encuentre inyectando corriente en cada
fase de inyeccion por cada uno de los inversores.

Comprueba el funcionamiento anti-isla del inversor:

Desconectando el interruptor de corriente alterna a la salida del inversor,

Verificando con el multimetro que no exista una sefal de tension a la salida del inversor
después del tiempo especificado en el manual y no fluya corriente por ningin conductor de
entrada y salida del inversor,

Abriendo el interruptor de CA y después el de CC, y

Realizando con el cliente/supervisor una entrega verbal del SFVI operando.

La persona es competente cuando obtiene los siguientes:

PRODUCTOS

1.

El SFVI puesto en marcha:

Presenta el inversor inyectando corriente a la red,

Conserva todas las envolventes de los dispositivos con el mismo grado de proteccién de
disefio,

Presenta todos los equipos sin golpes, ralladuras/deformaciones, y

Registra las mediciones del sistema funcionando en el formato de entrega particular de su
empresa.

. El registro de mediciones de pruebas elaborado:

Incluye las mediciones del sistema funcionando, y
Tiene la disposicion del arreglo/moédulos fotovoltaicos y ndmero de serie de los
microinversores/optmizadores/inversores.

La persona es competente cuando posee los siguientes:

CONOCIMIENTOS NIVEL

1. Concepto anti-isla. Conocimiento

2. Sefializaciones y tipos de mensajes de error en los inversores y Conocimiento
sus causas.

La persona es competente cuando demuestra las siguientes:

REPUESTAS ANTE SITUACIONES EMERGENTES

SITUACION EMERGENTE

1. El sistema no inyecta energia a la red y el inversor reporta un cédigo de error.
2. El sistema se sincroniza en menos de 5 minutos

3. El display del inversor esta en un idioma diferente al espafiol

RESPUESTAS ESPERADAS

1. Reporta el c6digo de error a su supervisor.

2. Notificar al supervisor el tiempo de sincronizacion
3. Notifica al supervisor sobre la situacion.
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